[raianus Ingenieria, S. de R. L. de C.V.

“PERFORACIONES EXPLORATORIAS PARA DETERMINAR
VIABILIDAD DE APROVECHAMIENTO DE NUEVAS FUENTES DE

ABASTECIMIENTO”, UBICADAS EN EL EJIDO LUIS ECHEVERRIA
Y EL DATIL, EN EL MUNICIPIO DE MULEGE, B.C.S.

REPORTE FINAL

1.- Antecedentes:

Se realizd la perforacion de tres perforaciones exploratorias, para determinar
viabilidad de aprovechamiento de nuevas fuentes de abastecimiento, ubicadas en
el Ejido Lluis Echeverria y El Datil, cercanos a la Laguna de San Ignacio en la
Costa del Océano Pacifico, en el municipio de Mulege, B.C.S., amparados bajo el
contrato No. ADO-000000003-036-2025.

2.- Descripcion:

Se realizaron las tres perforaciones exploratorias denominadas como CEA-I,
CEA-2 y CEA-3, con una profundidad de 15 m en cada uno, en didmetro 3,y con
colocacidon de ademe con tuberia de PVC hidréaulica de 2” de didmetro, lisa y
ranurada.

Asi mismo, se realizé el aforo correspondiente, determinando la medicion de
caudal y el abatimiento del nivel del agua dentro del pozo denominado CEA 1

Se hace mencion que, en este pozo, previo a la realizacion de la prueba
mencionada, el ademe de PVC fue extraido por personas ajenas al proyecto. De
la misma forma, en los pozos denominados CEA 2 y CEA 3, no se determin6 un
nivel de agua para poder determinar la presencia de ésta en cada uno de ellos.

La ubicacion de las perforaciones exploratorias se muestra en a las siguientes
figuras:
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Perforacion CEA
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Perforacion CEA 3

S deR L adeC.lV.

En la tabla siguiente se incluyen las coordenadas UTM de su ubicacion:

CEA-1 Ejido Luis Echeverria 2°968,710.38 287,145.28
CEA-2 Ejido El Cuarenta 2°950,126.62 311,509.94
CEA-3 Ejido El Cuarenta 2°949,323.69 308,266.93

El sitio de las exploraciones no se observaron fuentes posibles aparentes o visibles
de contaminacion, por su ubicacion en zonas con asentamientos humanos de no

gran tamano.
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3.- Registro Estratigrafico.

La descripcion litologica encontrada en las perforaciones exploratorias se describe
en la siguiente tabla:

CEA 1:
Profundidad
Capa L.
Np Acumulada (m) Formacion Unidad
o.
0.00 a Arenas poco arcillosas, color
1. 5 40 café, con presencia de gravas. A
) Nivel de agua 4.00 m.
Arenas poco arcillosas, color
café, con presencia de gravas y B
2. 5.40 a algunos fragmentos chicos de
15.00
roca.
CEA 2:
Capa Profundidad
P Acumulada Formacién Unidad
No.
(metros)
0.00 a Arenas poco arcillosas, color
1. 3 60 café, con boleos de roca A
' empacados; secas.
Roca Diorita, colores gris,
gris oscuro y algunos tonos B
2. 3.60 a marrén, muy fracturada y
15.00
alterada.
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CEA 3:
Capa Profundidad
P Acumulada Formacion Unidad
No.
(metros)

Arenas poco arcillosas, color
0.00 a X
1. café, con boleos de roca A
3.20 i
empacados; secas.

Roca Diorita, colores gris,
3.20 a

ris oscuro, muy fracturada.
2 15.00 g y

4.- Resultado del Aforo.

Se realizaron pruebas de aforo, en la perforacion exploratoria CEA 1. Debido a la
presencia de una minima columna de agua el fondo de las perforaciones CEA 2 y
3 no fue posible realizarlas en ellas. Asi mismo, se obtuvieron muestras de agua
de cada una para su posterior analisis en laboratorio.

Para determinar el caudal, la carga dindmica y a capacidad especifica de la
perforacion CEA 1, os siguientes parametros:

- Equipo de bombeo, tipo exterior de 1 hp.
- Profundidad de succion a 13 m desde superficie de terreno.

- Prueba de bombeo a gasto constante.
- Periodo de registro, hasta 3 horas.

Los resultados se muestran en as graficas siguientes:
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Pozo CEA-1, 3" diametro
1.00 -
0.1 1 10 100 1000
tiempo desde inicio bombeo, min
Capacidad Especifica.
Nivel Estatico, m = 4.00
Nivel Dinamico, m = 13.50
Abatimiento, m = 9.50
Caudal dio,
audal medio 0.28
lps:
C.E, Ips/m 0o0a |

Comentarios:

Acuifero de tipo libre. Se considera un pozo con produccion muy limitada, ya que
requiere de tiempos para recuperacion del abatimiento. Se considera si se instala
un equipo de bombeo, seria a la profundidad de 14 m desde superficie de terreno.

[ Zaragoza # 917 Col. Centro San José del Cabo B.C.S., CP. 23400 Meéxico, Tel 6241422269



[raianus Ingenieria, S. de R. L. de C.V.

Reporte de Aforo.

|HDJAND.

PRUEBA DE BOMBEO
Pozo: EJIDO LUIS ECHEVERRIA 30/12/2025
CICLO DE BOMBED No. Duracién del Ciclo:
Equipo de Bombeo: B 1 HP Niwvel Estatico (m): 4.00 M
Hora de Inicio: 9.25 AM Méaximo Nivel Observado (m): 9.1 M
Método de Aforo: Equipo Medicion Caudal: FLOWMETER ULTRASONICO
NIVEL ABATIMIENTO, | CAUDAL, I/seg

DATO HORA TIEMPO DE MEDICION, min OBSERVADO, M M TIPO DE AGUA
inicio: 9.25am 4.00 0.00
15 seg 5.10 1.10 0.267
30 seg 6.00 2.00 0.300
45 seg 7.60 3.60 0.356
1 min 9.20 5.20 0.333
2 13.60 9.60 0.317
60, (1 hr) 6.00 2.00 0.317
15 seg .20 2.20 0.267
30 seg 10.00 4.00 0.267
45 seg 11.60 5.60 0.267
1 min 17,80 6.80 0.300
2 13.50 7.50 0.267
120, (2 hrs) 7.00 1.00 0.267
15 seg 2.20 4.20 0.200
30seg 10.00 6.00 0.233
45 seg 11.60 7.60 0.222
1 min 13.50 6.50 0.250
150, (2:30 hrs)
180, (3 hrs)
210, (3:30)
240, (4 hrs)
300, (5 hrs)
360, (6 hrs)
480, (8 hrs)
suspension de bombeo: 11.25
Recuperacion 400, (3.00 hrs) 9.50 3.50
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5.- Analisis Fisicoquimico del Agua.
Primera Muestra de agua.

‘ ASESORIA Y SERVICIOS ANALITICOS, S.A. de C.V.

INGENIERIA AMBIENTAL * SERVICIOS DE LABORATORIO * ASPECTOS LEGALES
ACREDITACIONES Y APROBAGIONES et =
Laboratorio da Ensayo acreditado por EMA, A.C. con acreditacién No. AG-107-021/09 a partir del 2009.02-06 rama Agua El

Laboratorio de Ensayo acreditado por EMA, A.C. con acreditacitn No. A-1660-141/22 a partir del 2022-08-18
Laboratorio de Ensayo acreditado por EMA, A.C. con acreditacién R-1596-062/23 a partir del 2023-01-12 ram
i 1SOEC 17028:2017 Raquisitos gonoraies para la compatencia de iaborats
Aprobacién otorgada por la Comisién Nacional del Agua N* GNA-GCA-2873

INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYO: ASA-2603-1246 e L
Clave de Muestra __Matriz de Muestra [ FechadeEmisién

1246-1 Agua Natural 23 Marzo 2026

DATOS DE CLIENTE:
ING. JAVIER MORALES
EJIDO LUIS ECHEVERRIA, LAGUNA SAN IGNACIO, B.C.S. |

[ Nombre:
| Direccién:

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA:
Identificacion de sitio de muestreo: | Ejido Luis Echeverria, Laguna San Ignacio, B.C.S.
Identificacion de la muestra: | Agua de Pozo
Muestreado por: | El Cliente

Muestreador: | Javier Gastelum Fecha de Muestreo: | 08 Marzo 2026
Método de muestreo: | NR Fecha de Recepcién:| 09 Marzo 2026
Hora de muestreo: | 17:00 ~ Fecha de Analisis: | 09 - 19 Marzo 2026
RESULTADOS ANALITICOS DE CAMPO:
Orden de Servicio: : |
. 5 I - 2 : COanclividad s
ave de la em /lcm s
y Hora A - — = E _l"— T
muestra ; | Hora | Unidades
]
Método NMX-AA-007- NMX-AA-00B-SCFI- NMX-AA-093-SCFI- NMX-AA-006- | Colonmatrico NMX-AA-012-
SCFI-2013 2016 2018 SCFI-2010 Ortotoluidi SCF1-2001
LMP NA NA NA NA NA NA T NA
PARAMETROS QU
i _Clave - - -
N | Muestra | Fecns
4 5 [t
2
3
4
5
6
Método NMX-AA-008-SCFI-2016 NMX-AA-093-SCF1-2018 NMX-AA-005-SCF1-2013 NMX-AA-042-SCFI-2015
LMP NA NA NA NA | NA

. Los datos presentados son representativos exclusivamente de la muestra analizada.
Para este informe aplican la acreditacién y aprobacién sefialadas en el encabezado con los nimeros 1y 4.
. Este informe de resultados es dnico y no puede ser reproducido total o parci 1te sin ) p del laboratorio.
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ASESORIA Y SERVICIOS ANALITICOS, S.A. de C.U.

INGENIERIA AMBIENTAL ® SERVICIOS DE LABORATORIO ® ASPECTOS LEGALES

Laboratorlo de Ensayo acreditado por EMA, A.C. co
Laboratorio de Ensayo acreditado por EMA, A.C. con acreditacién No. A-1660-141/2:
Laboratorio de Elluyﬂ acreditado por EMA, A.C. con acreditacion R- L

L bajo la IJM? Requisit
[ ‘Aprobacion otorgada por ia Comisién Nacional del Ag

INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYO: ASA-2603- 1246

Clave de Muestra

Matriz de Muestra

" Fecha de Emisién
23 Marzo 2026

1246-1 Agua Natural
RESULTADOS ANALITICOS DE LABORATORIO: ; S

Parametro 7 ) Umdades (8 _étodb'Q{Lf:-ﬁw-v 4423} E}E@% ‘ fﬁ
pH Unidades NMX-AA-008-SCFI-2016 6,2 \
Conductividad eléctrica uS/em NMX-AA-093-SCFI-2018 57 150 \
Solidos disueltos totales mg/L NMX-AA-034-SCFI-2015 32 040,0 \
Cloruros mg/L NMX-AA-073-SCF1-2001 16 211,64 \
Sulfatos mg/L NMX-AA-074-SCFI-2014 1 557,850 \
Dureza total mgCaCOa/L NMX-AA-072-SCF1-2001 8 400,00 \
Dureza de calcio mgCaCOa/L 3 300,00 \

SM 3500 Ca-B

Calcio mg/L 1 322,64 \
Magnesio ® mg/L CALCULADO 1 239,30 \
Nitratos mg/L . NMX-AA-079-SCFI-2001 : 5,307 \
Sodio mg/L NMX-AA-051-SCFI-2016 12 977,930 \
Potasio mglL NMX-AA-051-SCFI-2016 360,119 ¥

COMENTARIOS;

- A peticion del cliente se analizé la muestra en las condiciones que se recibi6, la muestra se recibié en un envase de plastico de aproximadamente 3,785L, no contaba con la preservacién y envase
adecuado por lo que se trasvasé y preservé en el laboratorio. El pardmetro par CF. Se recibié muestra insuficients, para el pardmetro de pH se recibié con el iempo maximo previo al andlisis
vencido.

- La determinacién de conductividad eléctrica y pH se realizé el dia 09/03/2026 a las 13:27 y 13:29 te, d elécrica el andlisis se realizd en tiempo y forma
cumpliendo con las 24 h que indica la norma y para pH el andlisis no se realiz6 en tiempo y forma no mmphanun con las B h quo Indica la norma debido a que la muestra se tomé el dia 08/03/2026

alas 17:00 h.
NOTAS:
La Norma Oficial Mexicana NOM-008-SE-2021 establece que la coma (,) o (.) es el sep decimal y el de miles con un espacio. A criterio del
Lab io se como el uso de la (,).
Los valores de incertidumbre, si no fueron Incluidos en el Informe y los requiere, estan a su previa solicitud. La estimacion de Ir i es d

actualmente para métodos cuantitativos, para métodos cualitativos o semicuantitativos no se solicita su estimacién.

La regla de decisién aplicada (cuando se Incluye una declaracion de conformidad y dicha regla no esta determinada por el cliente o por documentos normativos), esta
basada en la Guia ILAC -GB:09/2019 y es la siguiente:

Regla de Aceptacion: las decisiones se basan en Limite de Aceptacion (LA), para dar £ 2% de riesgo falso de i6n (de que los ltad ptados estén fuera
del Limite Maximo Permisible). El limite de aceptacion, LA, viene dado por: LA = V(LMP?.U?); donde U es la Incer de expandida

Las declaraciones de conformidad se informan como: » Cumple: el valor medido se observé en tolerancia con un riesgo global de aceptacion falsa menor o igual al 2%; *
No Cumple; el valor medido se cbservé fuera de tolerancia, el riesgo global de aceptacién falsa para el valor medido fue mayor que 2%. En todos los casos que apilque.
seré la autoridad competente guien dictamine el cumplimiento, ASA no realiza actividades de dictaminacién de cumplimiento.

ASA es de toda la suministrada en el informe, excepto si esta fue suministrada por el cliente. ASA no es por la afectacién que
pudiera haber a Ia validez de los resultados con motivo de dicha informacién, y los resultados, en el caso de que la muestra haya sido antregada por el cliente, aplican a
Ia muestra en las condiciones en que se recibld.

. Los datos p de la muestra analizada.

*  Para este Informe aplican la i6n y 1 enel con los nu 1y4.

«  Esteinforme de resultados es (nico y nc puede ser total o p sin autorizacié del | ri
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Segunda Muestra de agua.
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ASESORIA Y SERVICIOS ANALITICOS, S.A.de C.V.

INGENIERIA AMBIENTAL * SERVICIOS DE LABORATORIO * ASPECTOS LEGALES

ACREDITACIONES Y APROBACIONES

Laboratorio de Ensayo acreditade por EMA, A.C. con screditacian No. AG-107-021/09 a partir del 2009-02-08 rama Agua
Laboratorio de Ensayo acreditada por EMA, A.C, con acreditacion No. A-1550-141/22 a partir del 2022-08-18 rama Alimentos
Laboratorio de Enuyo acreditado por EMA, A.C. Tl acreditacion R-1596-05223 a partir dei 2023-01-12 rama Residuos

OAEC 170283
mlmm por ia Comisién Nacional del Agua N* CNA-GCA-2873

217

ensays y calibracin.
4

INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYQ: ASA-2603-1640

| Clave de Muestra Matriz de Muestra_ Fecha de Emisidn
| 1640-1 Agua Natural 13 Abril 2026
DATOS DE CLIENTE:
| Nombre: ING. JAVIER MORALES |
[ Direccién: | EJIDO LUIS ECHEVERRIA, LAGUNA SAN IGNACIO, B.C.S. |

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA:

Identificacion de sitio de muestreo:

Ejido Luis Echeverria, Laguna San Ignacio, B.C.S.

Identificacion de la muestra:

Agua de Pozo

Muestreado por:

El Cliente

Muestreador: | Javier Gastelum Flchl de llmcﬂ%“ 30 Marzo 2026
Método de muestreo: | NR ; 3CH ién:| 31 Marzo 2026 |
Hora de muestreo: | 17:15 ‘de Andlisis: | 31 Marzo — 10 Abril 2026 ]
___RESULTADOS ANALITICOS DE CAMPO:
| Orden de Servicio: | Tipode muestreo: T |
= Yy ~  Conductividad |
{ Clavedela | |, | Temperatura pHI W g ; uauﬂ: mu‘"‘ Cigme Flujo
| U, & g | Hora | Unidades | Hora | Unidades mnﬁ’ 1 M mg/L EE
T
L—“
i =
Método Ng‘();(vaDC;’T- NMX-AA-D08-SCFI- NMX-AA-093-SCFI- Ngg:l\h-uﬂﬁ- Cdo?c:'ﬂ?co Ng\x-m-mz-
FI-201 2018 2018 -2010 Ortotoluidina ‘CF1-2001 R
LMP NA NA NA NA NA NA NA
PARAMETROS QUE SE ANALIZAN A PARTIR DE LAS MUESTRAS SIMPI_.ES:
Clave o Conductividad Grasas y Aceites Colijocmen | e Colltarmes,
Muestra Fecha Hora Unidades HS/icm mg/lL NMP/AOO mL | NMP/00 mL
1
2
3 —
4
5 o —
8 I
| Método NMX-AA-008-SCFI-2016 NMX-AA-093-SCFI-2018 NMX-AA-005-SCFI-2013 NMX-AA-042-SCFI-2015
[ LMP NA NA NA NA I NA

Los datos presentados son representativos exclusivamente de la muestra analizaga
Para este informe aplican Ia acreditacién y aprobacién sefialadas en el encabezado con los nimeros 1y 4.

Este informe de resultados es Gnico y no puede ser reproducido total ¢ parcialmente sin autorizacién expresa del leboratorio.
Pagina 1de 3
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AA  ASESORIA Y SERVICIOS ANALITICOS, S.A. e .U,

INGENIERIA AMBIENTAL = SERVICIOS DE LABORATORIO ¢ ASPECTOS LEGALES

°
ACREDITACIONES Y APROBACIONES
Laborstorie te Envaye scredWade pow EMA. &C. con acretBiacion Wo. A-1E8-1 1(LFa pal ) SLELOB18 ris dbsotos | 3
L.lborlwﬂuuil—u:w“::-m MEMA.A.:'..?'EE ey Mb-:-‘:n-un. partir del rmlh:ldunn 3
Aprabacion otorgads por la Comision Nacional del Agua N° CNA-GCA-2871 4
INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYQ: ASA-2603-1640
Clave de Muestra Matriz de Muestra Fecha de Emisién |
1640-1 Agua Natural 13 Abril 2026 f
RESULTADOS ANALITICOS DE LABORATORIO:
Parametro Unidades Método Resultado LMP
pH Unidades NMX-AA-008-SCFI-2016 58 \
Conductividad eléctrica uSicm NMX-AA-093-SCFI-2018 74090 A
Salidos disueltos totales ma/L NMX-AA-034-SCF1-2015 42 240,0 X
Cloruros mg/L NMX-AA-073-SCFI-2001 23 060,93 \
Sulfatos mg/L NMX-AA-074-SCFI-2014 3 601,400 \
Dureza total mgCaCOs/L NMX-AA-072-SCFI-2001 11 200,00 \
Dure'za de calcio mgCaCOaL iy P 4 200,00 X
Calcio mg/L 1683,36 A
Magnesio ° mg/L CALCULADO 1 725,30 \
Nitratos mg/L NMX-AA-D79-SCF1-2001 7,549 X
Sodio mg/L NMX-AA-051-SCFI-2016 18 539,249 ED
Potasio mg/L NMX-AA-051-SCFI-2016 300,698 \
Coliformes fecales © mgil NMX-AA-042-SCFI-2015 <30 1\

COMENTARIOS
A peticitn del cliente se analizé |a muestra en las condiciones que se recibi®, [a muesira se recibic en un envase de pldstico de aproximadamente 3,785L. un Frasco estérl de 120mL la cudl es
muestra insuficiente. no contaba con la preservacidn y envase adecuado por o que se trasvasd y preservd en el laboratorio, para el pardmeira de pH se recibit con al tiempo maxmo previo al
analisis vancido

La determinacian de conductividad sléctrica y pH se realizé el dia 3103/2026 a las 10,28 y 10:30 mspeciivamenis, Para conductividad eldcinca ol andliss 8a raalizd en iampo y forma  cumpliendo
con las 24 h que indica la norma y para pH ol andlisis no se realizd &n tlempo y forma no cumpliendo con las & h que indica la norma debido a gue la muesira s tomé el dia 30032026 2 las 17116

h

NOTAS:

La Norma Oficial Mexicana NOM-008-SE-2021 establece que la coma (,) o {.) es el separador decimal y el separador de miles con un

espacio. A criterio del Laboratorio se establece como separador el uso de la (,).

Los valores de incertidumbre, si no fueron incluidos en el informe y los requiere, estan a su disposicion previa solicitud. La estimacién de

incertidumbre es considerada aclualmente para métodos cuantitativos, para métodos cualitativos o semicuantitativos no se solicita su estimacion.

La regla de decisién aplicada (cuando se incluye una deciaracién de conformidad y dicha regla no esta determinada por el cliente o per documentos

normativos), esta basada en la Guia ILAC -GB8:09/2018 y es la siguiente:

Regla de Aceptacién; las decisiones se basan en Limite de Aceptacion (LA), para dar s 2% de riesgo falsc de aceptacion (de que los resultados
aceptados estén fuera del Limite Maxima Permisible). El limite de aceptacion, LA, viene dado por: LA = V(LMP?-U%); donde U es la incertidumbre de

medicién expandida calculada.

Las declaraciones de conformidad se informan como: * Cumple: el valor medido se observéd en tolerancia con un riesge global de aceptacion falsa
menor o igual a! 2%; * No Cumple: el valor medido se observé fuera de tolerancia, €l riesgo global de aceptacién falsa para el valor medido fue
mayer que 2%. En todos los casos que aplique, sera la autoridad competente guien dictamine el cumplimiento, ASA no realiza actividades de

dictaminacién de cumplimiento.

ASA es responsable de toda la informacién suministrada en el informe, excepto si esta fue suministrada por el cliente. ASA no es responsable por la
afectacién que pudiera haber a la validez de los resultades con motive de dicha informacién, y los resultados, en el caso de que la muestra haya

sido entregada por el cliente, aplican a la muestra en las condiciones en que se recibid.

. Los datos presentados son representativos exclusivamente de la muestra analizada

Pagina 2de 3

Para este informe aplican la acreditacion y aprobacion seflaladas en el encabezado con los numeros 1y 4.
Este informe de resultados es Unico y no puede ser reproducido total o parcialmente sin autorizacién expresa del laboratoria
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A /A  nSESORIAY SERVICIOS ANALITICOS, SA. de G,

° INGENIERIA AMBIENTAL = SERVICIOS DE LABORATORIO ¢ ASPECTOS LEGALES

ACREDITAGIONES Y APROBACIONES
Laboratoria de Ensay acreditado por EMA, A.C. con acreditacitn No. AG-107-021/09 & parti del 2008-07-08 rama Agus 1
Laboratorio de Enssyo acreditade por EMA, A.C. con acreditacién No. A-1550-141722 a partir del 2022-08-18 rama Alimantos ¥
Laboratorio de Ensayo acreditado por EMA, A.C, con acreditacién R-1586-052/23 a partir del 2023-01-12 rama Residuos. 3
Acrmiliaciones otorgedes bas 1 narms NMX-EG-T7026 NG 3014 ISOAEC 17628:3017 Raquisios genersics para 1a Compatancia de iatrorstorios de snaaya y calibracidn.
Aprobacion olorgada por la Camisién Nacional del Agua N* CNA-GCA-2873 .

INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYO: ASA-2603-1640

Clave de Muestra Matriz de Muestra ~ Fecha de Emisién

1640-1 Agua Natural 13 Abril 2026

Limites maximaos permisibles.

Nitrégeno total es la suma de nitrégeno de nitratos + nitrégeno de nitritos + nitrégeno Kjeldahl expresado en mg/L, o segun el caso
(Nitrégeno de nitratos + nitrégeno de nitritos)+ nitrégeno Kjeldahl. Para fines de cumplimiento con el SIRALAB de CONAGUA para
nitrégeno total se considera la suma de los nitrégenos analizados aun cuande algun resultado sea menar al limite de cuantificacion.
Prueba no incluida en el alcance de la acreditacion.

Calculo de promedio ponderado en funcién del gasto

Calculo de media geométrica de las muestras simpies.

Prueba contratada.

Muestra compuesta.

Prueba no incluida en el alcance de la acreditacién, sélo como referencia. Si conductividad eléctrica <3500uS/em se analiza y reporta
E.coli Si conductividad eléctrica es 23500u5/cm se analiza y reperta Enterococos fecales

-5

0O mmooOow

ABREVIATURAS Y/O SIMBOLOS:

mgiL Miligramos por litro. NR No reporto.
miiL Mililitros por litro. °C Grados centigrados.
NMP Numero mas probable. Us Litros por segundo.
ND No detectable. > Mayer de.
, Menor de, entenderse al valor del limite de cuantificacion o cantidad
NA No aplica. <

minima cuantificable.
HL Huevos de helmintos por litro. PTAR  Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

s C‘)NU ‘ g;_ I
Ar L = |)U"f€}” $ Pn 1‘0!’\!\\0 T:«W"’CT":-‘

D
Arnianna Castillo Julieta Ortega Daniela M. Salazar Hannia Romero
Analista Analista Analista Analista

Olga Valdez Cota Sarahy Gonzalez
Anaiista Analista
IBQ. Celina Meyer Iturrios
Jefe de Laboratorio
. Los datos p sON repr t exclusi de la muestra analizada.
. Para este informe aplican la acredilacion y apr enel o con los numeros 1y 4.
. Este informe de resultados es (inico y no puede ser reproducido total o parciaimente sin autorizacion expresa del laboratorio.
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6.- Reporte Fotografico.

CEA 1:

Sitio de exploracion, prueba de extraccion de agua
y tuberia extraida por personal ajeno al proyecto.
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CEA-2:
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7.- Conclusion.

- Las perforaciones exploratorias se realizaron mediante la utilizacidon de equipo
rotatorio y se llevaron a profundidades del orden de 15 m.
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- La descripcion litolégica corresponde a una unidad formada por una arena poco
arcillosa con presencia de gravas o con fragmentos de roca, las cuales se extienden
a lo largo de la perforacion CEA 1, y en las perforaciones CEA 2 y CEA 3, estan
subyacidas por estratos de roca tipo dioritica fracturada y alterada.

- Se determino en la exploracion CEA 1 la presencia de agua subterrdnea a la
profundidad de 4.00 m. En las perforaciones CEA 2 y CEA 3, se determin6 una
minima columna de agua al fondo de las perforaciones.

De acuerdo con esto, se realizo la prueba de aforo en la exploracion CEA 1,
determinandose como un pozo de produccion limitada < 0.5 Ips, con abatimiento
de nivel rapido y tiempos de recuperacion del orden de 60 min.

- De las pruebas de analisis de agua de muestras obtenidas, se obtuvieron valores
de PH bajo, < 7.0, por lo que puede considerase que la calidad del agua
corresponde a un agua acida y qué también, se clasifica como muy dura por tener
mas de 180 mg CaCO3 /1, y parametros de agua salada.

De acuerdo con lo anterior, se concluye que para esta perforacion CEA 1, la
posibilidad de la colocacion de un pozo serd de baja produccidon, en forma
intermitente, con periodos largos de espera de recuperacion y que el agua extraida,
no es apta para el consumo humano y requerird de procesos para mejora de su
calidad.

LA Paz, B.C.S. 31 de Marzo de 2025

ATENTAMENTE

Ing. Javier Morales Mendieta

FIN DE DOCUMENTO
Queda prohibida la reproduccion total o parcial de este documento por cualquier medio o procedimiento,
sin para ello contar con la autorizacion previa, expresa y por escrito del autor o propietario de la
informacion.
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